CASETTE, ENTRETIEN ET RESTAURATION

Nombre de casette repérées sur le Grand Site de France - Conca d’Oru : 22 (voir tableau recensement)

FON NS ET AVANTAGE

Casetta avec mur de souténement

Les casettes font parties du patrimoine bati Corse au méme
titre que les pagliaghji. Les casette (casetta au singulier) ou
casettes se différencient tout de méme des paillers selon
plusieurs critéres. Tout d‘abord, ces batis semblaient avoir une
vocation stricte d’habitat, non pas comme les paillers dont
l'usage variait en fonction des saisons. Ensuite, au niveau
structurel, on retrouve donc sur les casettes la présence de
fenétres, parfois de cheminées, mais surtout d'une forme
identifiable due a la toiture a double pente. Par cette spécificité,
on retrouve alors sur les batiments concernés deux murs pignon
ainsi que des lauzes en revétement de toiture.

Fenétre sur le grand paysage

Cheminée intérieur casetta

Mais il existe aussi d'autres formes de casettes, entre le
pailler et la casette décrite au-dessus, dont la toiture se
présente sous la forme d‘une toiture terrasse recouverte de
terra rossa.

DIFFERENTS TYPES DE DEGRADATION

Les dégradations constatées sur les casettes sont
principalement des effondrements de toiture avec partiellement
des débuts d'effondrement des murs. Spécifiguement dans la
Conca d'Oru, les casettes ont largement été remaniées et
semblent plus récentes que les autres batis agricoles. Dans cette
fiche nous allons nous attacher a développer les techniques
relatives a I'emploi de la lauze en charpente bois, pour les
techniques concernant la pierre séche, nous vous redirigeons
vers les fiches techniques sur les murets et les pagliaghji.

Afin de restaurer les casettes, il faut tout d"abord commencer
par reconstruire les murs : compter 35 a 38% de pente pour les
pentes des murs pignons. De maniére générale, le plus gros du
travail reste de remonter les toitures.
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Détail dégradation du pignon

OUTILLAGE

Pour les murs, les outils
seront fonciérement les
mémes que pour les murets
(pioche, marteaux, ciseaux,
etc.). Concernant les toitures,
I'outil principal est la
marteline, qui servira a la pose
et taille éventuelle des lauzes.
En écoutant le son émis par le
choc entre la marteline et la
lauze, on peut se rendre
compte de la qualité de cette
derniére. Cette technique a
pour nom le « sondage ».

Pour ce qui est du reste de I'outillage nécessaire a la
rénovation et la construction des casette, il n'est pas bien
différent de celui employé par les magons.

Marteline outil principale
de taille des pierres

PREPARATION DU TERRAIN

a) Nettoyage et déblayage

Tout d'abord il est nécessaire de débroussailler si besoin
dans les casettes et son accés ainsi que de récupérer et trier les
pierres effondrées. Identifier pour cela les matériaux que vous
pourriez potentiellement réemployer.

b) Préparer la base de la charpente qui accueillera les

Afin de reconstruire la charpente, deux options s’offrent a nous

- La charpente est traditionnelle en bois massif (double pente) :

Dans ce cas, il faudra tout d'abord reposer les pannes
faitiéres, intermédiaires et sablieres puis les pannes
secondaires. Ensuite il s'agit de fixer les chevrons par-dessus qui
accueilleront le platelage cloué. Toutes ces piéces sont en bois
de chataignier ou d’olivier. Le platelage doit avoir une épaisseur
de 3cm d’épaisseur et I'écartement entre chaque planche sera
d'un demi centimétre.
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CASETTE, ENTRETIEN ET RESTAURATION

Nombre de casette repérées sur le Grand Site de France - Conca d’Oru : 22 (voir tableau recensement)

PREPARATION DU TERRAIN (surte)

Attention, si la pente est inférieure a 35 %, la casette
présente alors un risque éventuel de glissement des lauzes et
d'étanchéité.

15
) Détail charpente toiture
. d'une casetta

- La charpente correspond a une toiture terrasse :

Pour cette charpente qui ne présente pas de pente, on
commencera aussi par la pose des pannes. Ensuite, en fonction
des cas, plusieurs solutions se présentent :

1. Pose de teghje par-dessus puis de brindilles d'olivier en
tant gu'isolant avant d'accueillir la terra rossa. (Cf fiche
technique paillers p.5)

2. Pose de travi suivi de scandule ou planche de bois selon
les cas, puis de brindilles/posidonies et terre rouge. (Cf fiche
technique paillers p.5)

NB : La couche de brindilles/posidonies doit étre remplacée
par un géotextile permettant d'empécher les infiltrations en
toiture et de réduire |'entretien nécessaire a la pérennité de la
toiture.

c) Tri et stockage des pierres

Comme dans tout travail de pierres séches, les lauzes
devront d'abord étre triées selon le sens des lignes de schiste
mais aussi par grandeur et épaisseur. Comme elles sont fragiles,
il est important de veiller a les manipuler cote a céte et d'aplomb
et surtout pas a plat.

ETAPES DE RENOVATION

a) Commencer par les rives

Les rives sont les éléments qui bordent les pans de
couverture. Les rives que nous aurons a réaliser pour une toiture
de casette a double pente seront des rives d’égout et latérales
débordantes.
Créer le débord de toit par rapport a la limite extérieure du
pignon pour éviter les infiltrations d’eau. On peut consolider le
tout avec du mortier ou des planches de rives en sous-face ou
bien en facade. Traditionnellement, les lauzes de rives sont
réalisées par simple débord de teghje de plus grandes tailles
posées horizontalement sur les rives des longs pans. Les lauzes
composant les rives sont les plus grandes, planes et résistantes.
La marteline aide a les positionner a I'équerre.
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Faitire

Détail rive d'égout :
i Arose

b) La pose

Le tittagjhu (couvreur) choisit les lauzes, les fagonne et les

biseaute afin d‘avoir un ajustement optimal. Plus I'ajustement est
précis, moins la toiture sera propice aux infiltrations.
La pose débute depuis I'égout et remonte jusqu'au faitage. La
technique est le « dessautage », et consiste a associer les lauzes les
plus grandes avec les plus petites selon les rangs et les obliques. La
fixation dépend de leur propre poids ainsi que de calages avec des
morceaux plus fins qui combleront les vides entre les teghje et la
charpente.

Le pureau, c'est-a-dire la partie des lauzes qui regoit la pluie, est
variable et dépend de |'espacement entre les liteaux, de la taille des
lauzes et de la pente du toit (en fonction du débit d'eau a évacuer
dans la zone). Le faux pureau est la partie recouverte par une seule
épaisseur de lauze. Celle-ci doit toujours étre de longueur
sensiblement égale a celle du pureau.

Détail sur I'empilement des lauzes

Coupe sur assemblage des lauzes

c) Terminer avec le faitage

Le faitage est important car il scelle la fin de la pose. Un
alignement doit étre fait au cordeau pour les derniéres lauzes
posées ; les lauzes faitiéres. Soit le faitage est réalisé en
lignolet, soit droit. Dans les deux cas les lauzes faitiéres sont
scellées avec un mortier allégé ou de la chaux.
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Lauzes faitieres scellées b Y

au mortier 7

ENTRETIEN

- Pour une toiture en lauze, il faut parfois procéder au recalage des
ardoises, au nettoyage des feuilles et au potentiel démoussage des
teghje.

- Il est parfois judicieux de remplacer I'enduit a la chaux abimé
couvrant les murs des casette.

- Pour les dégradations sur les parois, si elles sont en pierres séches,
veuillez consulter la fiche technique sur les murets ou les paillers
explicitant plus profondément les techniques de rénovation des
murs de ce type.

- Aussi, il est vivement recommandé de faire appel a des couvreurs
et charpentiers professionnels méme si les travaux d’entretien et de
rénovation peuvent s'effectuer seul.

Lauzes faitigres scellées
au couvre-joint
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