PAGLIAGHJI, ENTRETIEN DES PAILLERS

Nombre de pagliaghji repérés sur le Grand Site de France - Conca d’Oru : 73 (voir tableau recensement)

FONCTIONS ET AVANTAGES

Le pagliaghju ou « pailler » est un type de bati
agro-pastoral Corse lié a I'ancienne activité céréaliére. C'est un
espace multifonctionnel qui été utilisé pour le stockage de la
paille, d’ol son nom, mais aussi en tant qu‘abri ponctuel pour le
berger ou ses bétes. On retrouve deux typologies de paillers

différentes : les paillers a toiture terrasse et les paillers a
encorbellement (plus présentes en Haute-Corse).

Inscrit dans un ensemble, le pailler est rarement isolé : il n‘est
pas rare d’observer non loin des murets en pierres séches, des
casette, des aires de battage du blé (aghje) ou d‘autres
édifices agro-pastoraux comme des bergeries, casgile ou
encore des moulins a grain hydrauliques.

La majorité des paillers sont identifiables par leur structure
en pierre seche, leur toiture en encorbellement / toiture
terrasses et leur unique ouverture étant généralement la porte
d'entrée. Ce type de construction est extrémement présent en
Haute-Corse dans sa mise en ceuvre en pierre schisteuses ou
calcaires et puise potentiellement ses origines au néolithique.

Fagade d'un pailler avec son entée

Témoins de pratiques agro-pastorales disparues, le
paliaghju souffre d'un grand manque d’entretien et subit des
dégradations en période hivernale a cause de |‘enneigement
mais aussi aux périodes printanieres avec les fortes
précipitations qui accélérent sa dégradation. Aprés la Premiére
Guerre Mondiale, la disparition des pratiques agricoles
traditionnelles et la transformation de |'espace vers des
pratiques viticoles marquent I|arrét des constructions
agro-pastorales d'autrefois. Symbole d'une vie
agro-sylvo-pastorale, c’est une architecture populaire objet d'un
travail quotidien et laborieux. Outre sa vocation mémorielle
aujourd’hui, le pailler témoigne de techniques vernaculaires
inscrites dans des savoir-faire constructifs méditerranéens.
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Les outils utilisés lors de la construction du pailler, qui durait
généralement un mois, étaient adaptés a la construction en
pierre séche. Les pierres étaient rarement extraites de carriéres
mais trés souvent de I'épierrage des champs. Les outils sont les
suivants :
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LEGENDE OUTILS

ETAPES DE CONSTRUCTION

Cette notice vise a décrire les étapes de restauration des
pagliaghji. Laccent sera porté sur les paillers a
encorbellement, majoritaires dans la Conca d’Oru, la Balagne et
I'Agriate.

a) FElagage et débroussaillage

Déblayer 'accés a I'édifice, supprimer la végétation qui pourrait
géner l'intervention. Débroussailler les alentours en prenant
soin de ne pas dégrader le bati. L'identification des points de
faiblesses du batiment devrait étre facilitée (lézardes,
affaissement, coups de sabre...). o A

b) Déblayage

Repérer et retirer les
pierres effondrées au
sol. Dégager le sol
I'espace intérieur des
décombres.

Eboulement d'un angle
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PAGLIAGHJI, ENTRETIEN DES PAILLERS

Nombre de pagliaghji repérés sur le Grand Site de France - Conca d’Oru : 73 (voir tableau recensement)

ETAPES DE CONSTRUCTION (surre)

c) Tri

Identifier les pierres récupérables, puis ensuite trier les
pierres en fonction de leurs dimensions (plates, irréguliéres,
petites, grosses, etc.).

Exemple : Une pierre rectangulaire d’'une grande longueur
pourra servir de boutisse parpaigne, une pierre assez grande
et plane comme demi-boutisse, tandis qu‘une pierre de
moyenne taille pourra faire office de moellon et des petites
pierres voir des cailloux pourront servir au calage ou au
remplissage des joints.

d) Préparation des fondations et du sol

Redéfinir la tranchée qui accueillera les premiéres pierres
d’assises sur 15 a 30cm de profondeur, Sa largeur dépend de la
hauteur du mur soit L=h/2 + 15cm ou 20cm. Plus le sol semble
fragile, plus les fondations doivent étre profondes pour assurer
la stabilité de I'édifice.

e) Détermination du profil du mur

Placer les cordeaux de facon a guider la pose des pierres
séches. Un gabarit en bois peut parfois étre utile pour avoir un
résultat uniforme. Le fruit du mur intrado est généralement de
8% a 15%. Tous les 75cm de hauteur, on laisse environ 5cm de
fruit de chaque cété du mur.

f) Remplissage des fondations

Disposer les pierres plates et solides dans le sens de la

largeur et veiller & ce qu‘elles ne dépassent pas le niveau du sol.

g) Montage du corps du mur

L'appareil des murs en pierre séche composant les paillers
est a joint croisé. Pour une stabilité optimale, opter pour une
alternance entre boutisses parpaignes et demi-boutisses
disposés en quinconce dans les trois dimensions spatiales.
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Répartition structurelle des murs

Commencer par disposer en quinconce les moellons et
demi-boutisses d‘aplomb avec les pierres dassises et le
cordeau. Maximiser les points de contacts entre les pierres,
utiliser des cales si le joint est trop large. Disposer les pierres en
boutisse parpaignes tous les 50cm de hauteur a@ chaque métre
linéaire. Ces derniéres doivent étre assemblées a joints croisés
d’une rangée a l'autre. Le mur est composé de deux parties
structurellement distinctes mais liées I'une a l'autre : I'extrado
et l'intrado (mur extérieur et mur intérieur).

Remarque : Les niches font partie intégrante des parois en
pierres séches. Une niche est systématiquement présente prés
de l'entrée. Elles percent uniquement le mur intrado et
permettaient de recueillir des éclairages, des symboles
religieux, ou simplement elles faisaient office de rangement.
En revanche, les niches présentes a I'extrado du mur
pouvaient servir de mangeoire, de rangement ponctuel a
fromage ou bien de réceptacle pour la lumiére la nuit.

Niche intérieure Niche extérieure

h) Couronnement / pierres de rive : e pinnelle

Les pinnelle ou pierres de rives servent a I'évacuation de
I'eau du sommet a la base de I'édifice.

Couronnement par pierres
de rive et terra rossa

Remarque : Les paillers présentent souvent des poutres en
chétaignier, olivier ou genévrier qui traversent I'édifice en
largeur. Ces poutres n‘ont aucune fonction structurelle.
Cependant, elles servaient de support d‘accrochage a des
crochets, des cordes ou des chaines pour entreposer en
hauteur de la nourriture, des outils, des provisions, etc.
Parfois, un plancher est ajouté par-dessus les poutres afin
d’entreposer une partie du fourrage en hauteur.

Plancher haut pour

Poutr
ssrdalliscond stockage agricole

stockages divers
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PAGLIAGHJI, ENTRETIEN DES PAILLERS

Nombre de pagliaghji repérés sur le Grand Site de France - Conca d’Oru : 73 (voir tableau recensement)
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ETAPES DE CONSTRUCTION (surre)

i) Linteau et encorbellement

L'encorbellement repose sur les parois structurelles du
pailler. Il commence généralement juste au-dessus du linteau.
Commencer a disposer les pierres de rives au sommet du mur
(couronnement a débordement pour le ruissellement des eaux
de pluie). Appuyer des pierres longues et plates en partant de
Iintrado vers le centre de I'édifice, en veillant toujours a poser
les pierres par assise avec dépassement de la rangée supérieure
sur la rangée inférieure (1/3 en porte-a-faux). Un cintre /
coffrage de bois peut-étre utilisé en tant que modéle pour
monter I‘encorbellement. L'inclinaison des pierres doit étre de
60° pour un encorbellement optimal.

Les gonds de la porte sont installés dans le sillon entre le mur
extrado et le mur intrado. La porte, en bois de chataignier ou
d'olivier, sépare l'intérieur et I'extérieur du pailler et permet d’en
contréler I'accés.,

Au-dessus du linteau, on peut laisser un trou pour |‘aération
des fumées du feu.

Former le contrapezzo, qui s'appuie lui sur I'extrado et
qui va servir a solidifier le tas de charge a sa base,

Fermeture de
I'encorbellement

i) Terra rossa

Disposer la terra rossa en partie supérieure et tasser a l'aide
de la pioca pour étanchéifier I'édifice. Des posidonies ou des
brindilles d'olivier pouvaient étre ajoutés en fonction de
I'emplacement du bati et de sa proximité avec les cétes.

Coupe sur encorbellement + terra rossa
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ENTRETIEN DES PAGLIAGHII

Le pailler présente un intérét architectural pour la
connaissance de I'espace dans lequel il s'est développé.

Le pailler est plut6t fragile au niveau du sommet car la terra
rossa, au fil du temps se délite, s’humidifie et la végétation
prend place dessus. A court terme, il faut enlever les plantes a
la fin du printemps qui auraient pu pousser (arranta u tettu)
sur la terre avec una ranta, un outil adapté pour ratisser la
terra rossa.

Pour une terre végétale trop importante a long terme, il est
nécessaire de changer la terra rossa et de la renouveler tous les
deux ans.

Remarques : Lors de la mise en
place de la terra rossa, il faut
tasser la terre (avec une pioca/
dameuse) pour créer une couche
rigide et étanche a l|'eau. Pour
éviter les infiltrations, quand la
terre est craquelée, on peut
reboucher les lézardes avec une
pate faite de cendre de bois et
d’eau.

Par ailleurs, I'accés au sommet du pailler peut-étre facilité
dans certains cas par des dalles en saillie, faisant office
d’escalier, pierres qui servaient de réceptacle & bougies.
(apres deuxieme paragraphe « entretien des pagliaghji)

Un déblayage des alentours du pailler est nécessaire chaque
année pour ne pas qu’il y ait des végétations ligneuses qui
s'agrippent aux pierres séches et endommagent la structure.

Les paillers sont une mine de biodiversité : ils constituent
un abri pour les petits mammiféres (rhinolophes,
musaraignes...), pour les insectes et les interstices de la pierre
séche sont des refuges privilégiés des lézards ou autres
batraciens. Les plantes herbacées endémiques et les mousses
renforcent la biodiversité et il faut donc éviter de les enlever.

Elles ne mettent pas en danger la stabilité de |'édifice (voir
fiche technigue sur les murets — entretien des murets).

Cas n°l : Effondrement d’'un_angle sur un pailler a
encorbellement.

Remarque : Les pierres d'angles, au niveau du chainage sont
plus imposantes car elles jouent un réle structurel plus
important.

Détail d'une
pierre d’attente

Dessin comparatif
} d'un angle en bon
état et d'un autre

.. effondré
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PAGLIAGHJI, ENTRETIEN DES PAILLERS

Nombre de pagliaghji repérés sur le Grand Site de France - Conca d'Oru : 73 (voir tableau recensement)

ENTRETIEN DES PAGLIAGHII (surre)

- Déblayer les moellons et boutisses au sol (débroussailler +
élaguer si nécessaire avant). Trier les pierres par dimensions et
identifier celles qui sont en bon état pour les réemployer
ensuite.

- Déblayer la terra rossa sur le tas de charge.

- Identifier les dégats et enlever les pierres au-dessus de
I'effondrement.

- Etayer / maintenir les murs coté intérieur et I'encorbellement
pour éviter le bouffement ou l'effondrement de ceux-ci lors du
démontage du mur extrado et du contrapezzo, qui est
systématiquement impacté lors d’un effondrement a I'angle.

Représentation en facade
d‘une fissure dans la paroi

- Démonter les pierres jusqu'a la base de l'effondrement coté g'ﬁifﬁ:‘::f;::;' e
extérieur en prenant soin de ne pas démonter les boutisses aucune intervention sur
parpaignes liant |'extrado et l'intrado. la volte ou le mur interne

- Remonter ensuite le mur avec un appareillage a joints croisés
(voir plus haut).

- Bien alterner demi-boutisses et moellons. Poser des cales pour
maximiser les surfaces de friction.

- Replacer les pierres de rives en couronnement de mur puis
remonter peu a peu la base de I'encorbellement.

- Si l'effondrement est trés important, il vaut mieux déblayer
puis consolider a la chaux les parois en essayant de replacer les
pierres séches de fagon a consolider la structure endommagée
de I'édifice.

Réintégration des pierres en
respectant le dispositif

Cas n°2 : Destruction d’'une paroi d'apparaillage de celles-ci

- Si les dégéats concernent la paroi extérieure, la marche a suivre
est la méme que pour I'effondrement d‘un angle : vous pouvez
déblayer et enlever les moellons et demi-boutisses de I'extrado
en prenant soin de ne pas déplacer les boutisses parpaignes.
Remonter ensuite le mur en ayant pris soin d’étayer au cas ol la

NB : Si I'extrado et I'intrado menacent de s‘effondrer et que
les pierres sont déchaussées, on peut essayer de recaler les
pierres en tapant dessus sans rien enlever. Mettez ensuite
des pierres de calage puis un enduit a la chaux pour arréter

stabilité pourrait &tre mise en danger. la dégradation.
- Dans le cas d'une lézarde dans le mur, il est judicieux de

colmater la bréche en utilisant un enduit a la chaux et des cales

pour solidifier la paroi.

11 est recommandé de lier les
fissures a la chaux afin

de limiter I'état des dégradations
Dégradation sur une partie sur le long terme

de l'extrado du mur

En cas de bouffement des
deux faces du mur il n'y
aura aucune solution de

Dégradation sur toute la )
rénovation

hauteur de l'extrado du mur
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PAGLIAGHJI, ENTRETIEN DES PAILLERS

Nombre de pagliaghji repérés sur le Grand Site de France - Conca d'Oru : 73 (voir tableau recensement)

ENTRETIEN DES PAGLIAGHII (surre)

Cas n°3 : Destruction de |'encorbellement

- Déblayer les pierres au sol, nettoyer I'intérieur de I'édifice.

- Trier les pierres en fonction de leurs dimensions.

- Démonter la base du tas de charge et les pierres en équilibre
précaire qui seraient susceptibles de basculer.

- Remonter I'encorbellement avec des pierres plates en prenant
appui sur l'intrado et sur l'extrado. Commencer par les pierres
de rives puis alterner le calage des pierres entre mur intérieur et
mur extérieur pour monter I'encorbellement et le contrapezzo
en simultané.

- On peut utiliser une méthode pour guider le batisseur dans la
mise en place de I'encorbellement. Pour cela, placer une longue
tige en bois dans le sol au centre du pailler, & I'emplacement
exact au-dessus duquel viendra se fermer l|'encorbellement.
Attacher des fils entre le couronnement des murs et le sommet
du baton (angle a 60°). Monter les pierres en suivant le gabarit.
- Une fois I'encorbellement terminé, placer et damer de la terra
rossa sur le toit.

Effondrement de I’
encorbellement

Coupe représentative de |‘affaissement d'une volte en encorbellement, infiltration
d'eau et végétation & la jointure des pierres

Cas n°4 : Restauration d'une toiture-terrasse (a casa

terrazza

- Les pagliaghji a casa terrazza sont constitués d’une poutre
maitresse (u burdunale) et parfois de poutres secondaires (i
travi). Une couche de lauzes schisteuses surplombe cette
structure de bois. Des branchages d’olivier, des posidonies et de
la terra rossa étanchéifiaient I’édifice en toiture.

- Dans le cas d’un effondrement d’une toiture-terrasse de ce
type, dégager, nettoyer et trier les matériaux effondrés.

- Conserver les matériaux encore robustes, remplacer ceux qui
sembles fragiles.

- Remonter la toiture en partant de I'appareil en lauze appuyé
sur les poutres puis disposer des branchages, une couche de
posidonies puis finalement la terra rossa.

- Finir par le damage de la terre en toiture.

GRAND SITE DE FRANCE - CONCA D'ORU

C T

Différents types de toiture-terrasse :
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Détail technigue sur toiture-terrasse
appareil en lauze

Détail technique sur toiture-terrasse
avec structure primaire (pilatru a
forza + burdunale) et secondaire
(travi)

*
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Détail technique sur toiture-terrasse
avec structure primaire (burdunale)
et secondaire (travi)

Détail technigue sur toiture-terrasse
avec structure primaire (poutres)
et secondaire (lauzes)

Suggestion : Pour prévenir les problémes d’étanchéité et
d'infiltrations racinaires dans les pierres (arranta u
tettu) il est possible de disposer un géotextile avant de
placer la terra rossa.




